Numer zapytania Z169/1936/1

Tytut zapytania Modernizacja wsadnicy nr 4 - Projekt dostawianego noza
Kupiec prowadzacy: Gérski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach s
Gorski, Roman
merytorycznych:
Data ztozenia: 2026-05-22 09:03:30
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

. . 2026-05-22 09:30:00
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-06-12 14:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-06-10 11:00:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
Zamawiajacy:

Watbrzyskie Zaktady Koksownicze ,Victoria” S.A. z siedzibg w Watbrzychu (58-305)
przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitat
zaktadowy 2.152.265,00 zt, w catosci optacony, NIP 886-000-01-91,

Postepowanie o udzielenie zamowienia w formie zapytania ofertowego na:
»Modernizacja wsadnicy nr 4 - Projekt dostawianego noza”
I. Opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem postepowania jest wykonanie projektu pn.: ,Modernizacja wsadnicy nr 4 -
Projekt dostawianego noza”, na Oddziale Produkcji Koksu w WZK ,(Victoria” S.A. w
Watbrzychu.

Przedmiot postepowania zostanie wykonany zgodnie z niniejszym SIWZ , w zaktadzie
Wykonawcy, a dostarczony do Zamawiajgcego w Watbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B.

W ramach Przedmiotu postepowania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji, oceny stanu technicznego oraz warunkéw pracy w miejscu zabudowy
projektowanego uktadu np. hydraulicznie dostawianego noza do Scinania pionowej krawedzi
obsadzanego naboju weglowego podczas procesu obsadzania pieca koksowniczego, na
wsadnicy nr 4.

O PROJEKT - wytyczne:

» wykonania wielobranzowego projektu technicznego zabudowy nowego uktadu np.
hydraulicznie dostawianego noza (stalowy element), stuzacego do Scinania
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(wyréwnywania) pionowej krawedzi naboju weglowego (od strony sciany statej), na catej
wysokosci i po catej jego dtugosci, ktory na dnie ubijnicy wsuwany jest do komory pieca
koksowniczego,

« element noza wykonany ze stali trudnoscieralnej,

¢ oczujnikowanie pozycji potozenia noza, wraz z podparciem oraz mocowaniem czujnikéw
do konstrukcji, ostonami, nowymi trasami kablowymi w wykonaniu nierdzewnym,
instalacjami elektrycznymi i AKPiA, dostosowanymi do warunkéw pracy (temperatura,
zapylenie, drgania) na wsadnicy nr 4,

e mozliwos¢ ustawienia noza w stosunku do $ciany statej od Omm do 50mm, ze skokiem
co 5mm, (wymagane pozycjonowanie noza w stosunku do Sciany statej, tzw. ustawienie
pozycji wyjsciowej),

e mozliwos¢ catkowitego odstawienia noza i pracy z odsunietym nozem,

e element wykonawczy noza (ostrze) musi posiada¢ mozliwos¢ jego tatwej wymiany
(element szybko zuzywajacy sie),

e sterowanie i sygnalizacja potozenia noza lokalnie na wsadnicy w kabinie operatora z
pulpitu sterowniczego,

e sygnalizacja potozenia oraz zapisywanie historii potozenia noza w systemie Scada -
programie Pro2000, w porozumieniu z producentem oprogramowania firmg ZEiSAP
MikroB S.A. z Ostrzeszowa,

« oprogramowanie musi umozliwia¢ wygenerowanie dziennego, miesiecznego oraz
rocznego raportu z pozycjg potozenia noza z podziatem na kazda wsadnice oraz piec,
zmiane produkcyjng oraz brygade, wraz z wielko$cig wysuniecia noza w mm (od poz.
,0"”, czyli po kalibracji w stosunku do sciany statej),

e do zasilania i zmiany pozycji noza przy pomocy sitownikéw hydraulicznych, proponujemy
wykorzystanie istniejgcych zasilaczy hydraulicznych zabudowanych na wsadnicy nr 4,
wraz z zaprojektowaniem nowych zaworéw i tras hydraulicznych od rozdzielaczy
agregatow do nowo projektowanych sitownikdw dostawianego noza, wraz z niezbednymi
modyfikacjami i podzespotami, ktdére muszg stanowi¢ unifikacje zastosowanych
rozwigzah (agregat i podzespoty z firmy PONAR Wadowice),

« wymagania dla komponentéw uktadu opomiarowania pozycji noza:

czujniki: sygnat wyjsciowy analogowy 4-20 mA,

napiecie zasilania: 230V lub 500 V AC, 50 Hz, lub 24V DC,

tgcznos¢ pomiedzy podzespotami przewodowa,

ostony sitownikdéw i instalacji np. hydraulicznej zabudowanych przy piecach
koksowniczych poprzez zastosowanie obudéw ze stali zarowytrzymatej z termicznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

e przewody z izolacja silikonowg (wymagana odpornos¢ na wysokie temperatury),

o zastosowac podzespoty z certyfikatem CE,

DODATKOWE WYMAGANIA:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia projektu wykonawczego
w zakresie przeprowadzonych modernizacji w branzy konstrukcyjnej, elektrycznej i
automatyki, instalacyjnej - hydraulika (jezeli bedzie projektowana)

2. Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej - po 2 egzemplarze (ptyta CD; DVD lub pendrive).

3. Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej powinien zawierac:

- w formacie .pdf (rysunki, opisy techniczne, DTR, instrukcje obstugi i eksploatacji, karty
katalogowe, karty techniczne oraz inne dokumenty przynalezne),

4. W kartach katalogowych i technicznych podzespotéw lub czesci kupnych o charakterze
zbiorczym lub ogdlnym dla danego typu lub serii nalezy nanies¢ lub oznaczy¢ doktadny
typ zabudowanego urzadzenia lub podzespotu.

5. Projekt musi zapewnia¢ odpowiedni dobdér materiatéw, technologii wykonania oraz
zabezpieczeh antykorozyjnych, dostosowany do istniejacych warunkéw pracy, obcigzen
i medidw z jakimi urzgdzenia bedg miaty kontakt, umozliwiajac trwatos¢, niezawodnosc,
szczelno$¢ i bezawaryjnos¢ w okresie gwarancji, a takze maksymalnie diuga
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eksploatacje.

6. Dobér projektowanego systemu antykorozyjnego, ktéry wg klasyfikacji srodowiska wg
ISO 12944-1 ,Klasyfikacja korozji atmosferycznej” wynosi C5-1 agresywna chemicznie
(atmosfera przemystowa) trwatos¢ powtoki malarskiej: diugi (H) - powyzej 15 lat, musi
by¢ dostosowana do istniejacych warunkéw pracy i mediéw, z jakimi podzespoty beda
miaty kontakt, zapewniajgc trwatos¢ powtok w okresie gwarancji, a takze maksymalnie
dtuga eksploatacje Instalacji.

7. Napedy urzadzen elektrycznych na napiecie 500V lub 230V AC; 50Hz, w ukfadzie sieci IT
lub 24V DC.

8. Projekt musi uwzglednia¢ i wskazywad, czy niezbedne bedzie ewentualne uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem opinii, uzgodnien i decyzji, do pdZniejszego wykonania zabudowy
wg wykonanego w ramach tego postepowania projektu, jesli Wykonawca uzna je za
konieczne.

9. Urzadzenia i podzespoty bedg posiadaty potgczenia Srubowe metryczne, zgodne z
normami PN; PN-EN; DIN; ISO.

10. Zabezpieczenia BHP odpowiadajgce aktualnym przepisom i normom zharmonizowanym.

11. Dopuszcza sie wykonanie w kooperacji ze zgtoszonym Podwykonawcg, pod warunkiem
otrzymania uprzedniej pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

12. Wymagania jakosciowe.

13. Wszystkie wyroby, wurzadzenia i instalacje bedace przedmiotem niniejszego
postepowania winny by¢ wykonane zgodnie z najlepszg wiedzg techniczng oraz
W oparciu o obowigzujgce przepisy i normy techniczne, Srodowiskowe i bezpieczenstwa.

UWAGI:

1. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci miedzy stanem opisowym, a stanem zastatym
(rzeczywistym) wykonania projektu dla nowego uktadu np. hydraulicznie dostawianego
noza do scinania pionowej krawedzi obsadzanego naboju weglowego na wsadnicy nr 4,
Oferent/Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu
istniejgcego na etapie ofertowania i realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wszystkich prac zwiazanych z montazem i uruchomieniem
zaprojektowanego w ramach tego postepowania nowego uktadu np.
hydraulicznie dostawianego noza do scinania pionowej krawedzi obsadzanego
naboju weglowego na wsadnicy nr 4.

3. Oczekiwany okres gwarancji: min. 24 miesiace.

4. Projekty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zatwierdzenie dokumentacji przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zastosowane rozwigzanie
projektowe i ewentualne btedy, ktére mogg sie w nich znajdowad.

. Kluczowe terminy realizacji zamowienia
Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamoéwienia: do 31.09.2026r.

W przypadku braku mozliwosci realizacji Przedmiotu zamdéwienia w oczekiwanym
terminie, nalezy wskaza¢ realny termin wykonania prac.

. Termin zwigzania oferta

Oferent bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
nastepnego po terminie sktadania ofert.

Po uptywie terminu sktadania ofert oferta nie moze by¢ cofnieta, zmieniona lub uzupetniona
bez zgody Zamawiajgcego.

Iv. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentow i oswiadczen:

1. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
Informacji Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
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do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wg stanu na dzieh nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Oferent zapoznat sie 2z trescia SIWZ i warunkami wykonania zamdwienia
(stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ).

3. Oswiadczenie, ze Oferent odbyt wizje lokalng lub potwierdza i akceptuje, ze znane sg mu
istniejgce warunki wykonania zaméwienia i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

4. OSwiadczenie, ze wszyscy pracownicy Oferenta, ktérymi sie postuzy posiadajg niezbedne
kwalifikacje do realizacji prac.

5. Oswiadczenie, ze Oferent jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

6. Oswiadczenie Oferenta, ze rachunek, na ktéry dokonywana bedzie ptatnos¢ jest
zgtoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,biatej liscie podatnikéw”.

7. Oswiadczenie o powotaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie
jego danych kontaktowych lub osSwiadczenie o braku koniecznosci powotania takiego
Inspektora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

v. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw (wag).

Wynagrodzenie (cena tgczna) - waga: 100%.

Vl. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
1. Roman Gérski - Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

Vil. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest spetnienie wymagan okreslonych w niniejszej
SIWZ. Niespetnienie w ocenie Zamawiajgcego wymagan SIWZ moze spowodowacl
odrzucenie oferty.

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamodwienia nie stanowi oferty w rozumieniu
przepiséw kodeksu cywilnego, okresla jedynie wymagania, jakie winni spetnia¢ oferenci.

3. Zamawiajgcy ztozy Zamowienie jesli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku
postepowania. Warunkiem ztozenia Zamoéwienia jest wyrazenie zgody przez witasciwe
organy Spotki.

4. Oferta moze by¢ zmieniona lub wycofana do uptywu terminu sktadania ofert.

5. Ogtoszenie oraz warunki postepowania moga by¢ w kazdym czasie zmienione przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odwotania postepowania i jego uniewazniania
w kazdym czasie.

7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze zlecic
wykonania przedmiotu postepowania zaréwno w czesci jak i w catosci Podwykonawcy.

8. Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia, za wykonane prace, nha rzecz
Podwykonawcy jest traktowane jako nienalezyte wykonanie Zamoéwienia/Umowy i
stanowi jego/jej istotne naruszenie.

9. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu zadnej
wierzytelnosci wynikajacej z Zamowienia/Umowy.

10. Zamawiajacy nie odpowiada za sprzet/materiaty nalezace do firmy Wykonawcy, ktére sg
sktadowane na terenie koksowni.

11. Sprzet/materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach, ktére sa odpowiednio
zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

Viil. Wykluczeniu z udziatu w postepowaniu podlegaja

1. Wykonawcy i wuczestnicy postepowah wystepujgcy na listach sankcyjnych unii
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Europejskiej,
Rozporzgdzenie 269/2014).

przyjetych wobec

Rosji i Biatorusi

(Rozporzadzenie 765/2006 i

2. Wykonawcy i uczestnicy postepowan, wystepujacych na liscie sankcyjnej MSWiA.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Warunki wykonania zaméwienia

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. Zatacznik nr 1 - Warunki wykonania zamoéwienia.pdf
2. Zatacznik nr 2 - do WWPZ _Wykaz substancji i mieszanin .pdf
3. Zatacznik Nr 1 do Oswiadczenia.pdf
4. Zatgcznik Nr 2 do Oswiadczenia.pdf
PRODUKTY
Lp. Produkt Indeks/Nr lloéé Jednpstka
produktu miary
1 Modernizacja w;adnlcy nr.4 - Projekt 1 komplet
dostawianego noza
KRYTERIA OCENY OFERTY
' Sposéb
Lp. Kryterium Waga Ay kr.yterlum naliczania
zmienne <
punktéw
1. Cena Tak Znizkowy
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, albo aktualny wydruk z CEIDG, jezeli odrebne przepisy wymagaja
1. wpisu do rejestru lub zgl. do ewid. dziat. gosp. wg stanu na dzien nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu skt. ofert.

2 Oferent zapoznat sie z trescig SIWZ i warunkéw wykonania zamdéwienia (stanowigcego Zatacznik nr 1 do

SIWZ).
3 Oswiadczenie, ze Oferent odbyt wizje lokalng lub potwierdza i akceptuje, ze znane sg mu istniejace
' warunki wykonania zamdéwienia i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.
4 Oswiadczenie, ze wszyscy pracownicy Oferenta, ktérymi sie postuzy posiadajg niezbedne kwalifikacje do

realizacji prac.

5. Oswiadczenie, ze Oferent jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

informacji o podatnikach VAT, tzw. ,biatej liscie podatnikéw”.

Oswiadczenie Oferenta, ze rachunek, na ktéry dokonywana bedzie ptatnos¢ jest zgtoszony w wykazie

Oswiadczenie o powotaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (I0OD) i podanie jego danych
7. kontaktowych lub oSwiadczenie o braku koniecznosci powotania takiego Inspektora zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty zatgczone do oferty w wersji nieedytowalnej
powinny zostac ztozone w postaci skanu oryginatu lub kopi poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”

przez osoby upowaznione do reprezentowania Oferenta.

Dopuszcza sie ztozenie zbiorczego oswiadczenia dot. powyzszych kryteridéw formalnych, zgodnie z pkt. IV

SIWZ - Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentéw i osSwiadczen.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwél na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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