Numer zapytania Z16/1939/1

»Rozbudowa sieci monitoringu zaktadowego - budowa kanalizacji kablowej w

Vi e systemie ,zaprojektuj i wybuduj””
Kupiec prowadzacy: Kurasz, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach Kurasz, Bartosz

merytorycznych:
Data ztozenia: 2024-08-08 12:44:23
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2024-08-08 13:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2024-09-09 14:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-09-05 13:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Zamawiajacy:

Watbrzyskie Zaktady Koksownicze , Victoria” S.A. z siedzibg w Watbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej
9, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitat zaktadowy 2.152.265,00 zt, w catosci optacony, NIP 886-000-
01-91.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia w formie zapytania ofertowego na:

»Rozbudowa sieci monitoringu zaktadowego - budowa kanalizacji kablowej w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj””

|. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem postepowania jest rozbudowa sieci monitoringu zaktadowego w zakresie budowy kanalizacji
kablowej. Przedmiot postepowania zostanie wykonany w siedzibie Zamawiajgcego w Watbrzychu, przy
ul. Karkonoskiej 9.

Zadanie nr 1 - budowa kanalizacji kablowej przy tazni zaktadowej
Opis stanu projektowanego:

1. Kanalizacja kablowa wieloprzewodowa - 4 x ®110 HDPE wraz z pilotami pomiedzy pkt. 1 i 2 zaznaczonym
narys nr 1.

2. Kanalizacja zakohczona z obu stron studniami kablowymi o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x 80
cm wyposazonymi w zwienczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach komunikacyjnych i
drogach.

3. Studnia zlokalizowana w pkt. 1 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony na maszt oswietleniowy, zakonczony zaslepka uszczelniajaca.

4. Studnia zlokalizowana w pkt. 2 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
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wyprowadzony na elewacje budynki tazni na poziom pierwszego pietra, zakohczony zaslepka
uszczelniajaca.

Zadanie nr 2 - budowa kanalizacji kablowej przy bazie transportowej
Opis stanu projektowanego:

1. Kanalizacja kablowa wieloprzewodowa - 4 x ®110 HDPE wraz z pilotami pomiedzy pkt. 1 i 2 zaznaczonym
na rys nr 2.

2. Kanalizacja zakohczona z obu stron studniami kablowymi o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x 80
cm wyposazonymi w zwienczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach komunikacyjnych i
drogach.

3. Studnia zlokalizowana w pkt. 1 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony na maszt oswietleniowy do istniejacej szafki monitoringu.

4. Studnia zlokalizowana w pkt. 2 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony do nowej szafki (62x42x20 cm IP66,IK09) zlokalizowanej na elewacji budynku bazy
transportowej

5. Wykonanie nowej linii kablowej (YKY 4x10 mm?) zasilajgcej instalacje oswietlenia ulicznego (4 szt. opraw
ulicznych), wprowadzong do nowoprojektowanej kanalizacji kablowej.

6. Kanalizacja kablowa wyposazona w studnie kablowe rewizyjne o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x
80 cm wyposazonymi w zwiehczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach
komunikacyjnych i drogach nie rzadziej niz co 50 m oraz w miejscu zmiany kierunku kanalizacji o wiecej
niz 30 °.

Zadanie nr 3 - budowa kanalizacji kablowej na dolnym sktadzie wegla
Opis stanu projektowanego:

1. Kanalizacja kablowa wieloprzewodowa - 4 x ®110 HDPE wraz z pilotami pomiedzy pkt. 1,2 i 3
zaznaczonym na rys nr 3.

2. Kanalizacja zakonczona z obu stron studniami kablowymi o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x 80
cm wyposazonymi w zwienczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach komunikacyjnych i
drogach.

3. Studnia zlokalizowana w pkt. 1 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony na istniejacy kontener socjalny, zakohczony zaslepka uszczelniajaca.

4. Studnia zlokalizowana w pkt. 2 i 3 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony na maszt oswietleniowy do istniejgcej szafki monitoringu.

5. Kanalizacja kablowa wyposazona w studnie kablowe rewizyjne o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x
80 cm wyposazonymi w zwiehczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach
komunikacyjnych i drogach nie rzadziej niz co 50 m oraz w miejscu zmiany kierunku kanalizacji o wiecej
niz 30 °.

Zadanie nr 4 - budowa kanalizacji kablowej przy zbiorniku paliwa
Opis stanu projektowanego:

1. Kanalizacja kablowa wieloprzewodowa - 2 x ®110 HDPE wraz z pilotami pomiedzy pkt. 1 i 2 zaznaczonym
na rys nr 4.

2. Kanalizacja zakohczona z obu stron studniami kablowymi o wymiarach wewnetrznych min. 130 cm x 80
cm wyposazonymi w zwienczenia o klasie B125 w terenach zielonych i D400 w ciggach komunikacyjnych i
drogach.

3. Studnia zlokalizowana w pkt. 1 wyposazona w przepust 1x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony do nowej szafki (62x42x20 cm IP66,1K09) zlokalizowanej na istniejgcym maszcie
oswietleniowym

4. Studnia zlokalizowana w pkt. 2 wyposazona w przepust 2x®32 HDPE (odporny na dziatanie UV)
wyprowadzony do nowej szafki (62x42x20 cm IP66,1K09) zlokalizowanej na istniejgcym maszcie
oswietleniowym, oraz do szafy sterowniczej zbiornika paliwa.

W ramach Przedmiotu postepowania Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji technicznej prac we wszystkich branzach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi Zamawiajgcego, uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji. Zamawiajgcy na
pisemny wniosek Wykonawcy udzieli mu niezbednego petnomocnictwa do jego reprezentowania.

2. Budowy kanalizacji kablowej na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem préb i pomiaréw z wynikiem pozytywnym.

3. Zapewnienia wymaganego nadzoru nad wykonywanymi pracami.
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10.

11.

. Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu (2 egz. papierowe oraz 2 egz. elektroniczne - formaty

otwarte plikéw) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci miedzy stanem opisowym, a stanem zastatym (rzeczywistym),
Oferent/Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejacego na etapie
ofertowania i realizacji zadania.

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

Prace prowadzone beda w trakcie normalnego ruchu zaktadu.

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiecy.

W uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie zmiane materiatu elementéw na materiat i urzadzenia

o witasnosciach lepszych lub réwnowartosciowych w stosunku do materiatu wykazanego w niniejszym
SIWZ.

Wszystkie materiaty, sprzet budowlany, montazowy, rusztowania, transport itp. lezg po stronie
Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych tzn. takich elementéw i grup robét,
ktére w ogdle nie zostaty przewidziane w SIWZ, a ktérych koniecznosci wykonania do prawidtowej realizacji
Zlecenia, Zamawiajacy oraz Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej starannosci nie mogli przewidzie¢,
Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ za zgodg Zamawiajacego, po otrzymaniu Zlecenia na realizacje
prac dodatkowych. Kazdorazowo w przypadku wystapienia opisywanej w niniejszym punkcie koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oferty z zatgczonym opisem prowadzonych prac i
uzasadnieniem wskazujacym na koniecznos¢ ich wykonania.

Kluczowe terminy realizacji zamoéwienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zaméwienia: do 30.11.2024 r.

Termin zwiazania oferta

Oferent bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Po uptywie terminu sktadania ofert oferta nie moze by¢ cofnieta, zmieniona lub uzupetniona bez zgody
Zamawiajgcego.

l.
1.

10.
11.

Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentéw i oswiadczen:

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) wedtug stanu na dzien nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

. Oswiadczenie Oferenta, ze zawrze umowe na warunkach okreslonych w Projekcie Umowy stanowigcym

Zatgcznik Nr 5 do SIWZ.

. Oswiadczenie, ze Oferent odbyt wizje lokalng, znane sa mu istniejace warunki wykonania zaméwienia i nie

zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

. Oswiadczenie, ze wszyscy pracownicy Oferenta, ktérymi sie postuzy posiadajg niezbedne kwalifikacje do

realizacji prac.

. Oswiadczenie, ze Oferent jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
. Oswiadczenie, ze Oferent posiada lub nie posiada statusu , duzego przedsiebiorcy” w rozumieniu ustawy z

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych.

. Oswiadczenie Oferenta, ze rachunek, na ktéry dokonywana bedzie ptatnosc jest zgtoszony w wykazie

informacji o podatnikach VAT, tzw. ,biatej liscie podatnikéw”.

. Oswiadczenie o powotaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych

kontaktowych lub oSwiadczenie o braku koniecznosci powotania takiego Inspektora zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Oswiadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i

Gospodarce Odpadami (BDO) lub, ze Oferent nie wytwarza odpaddw w iloSciach wiekszych niz wskazane
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. i nie podlega obowigzkowemu wpisowi do
Rejestru BDO.

Kosztorys w wersji edytowalnej w formacie ,,ath” i nieedytowalnej pdf.

Wstepny harmonogram prac w formacie .xls lub .pdf.

. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriéw (wag).

Wynagrodzenie (cena tgczna) - waga: 100%.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami

1. Alina Robaszewska - Gtéwny Specjalista ds. Inwestycji i Nieruchomosci

e-mail: arobaszewska@wzkvictoria.pl

1.

Bartosz Kurasz - Kierownik ds. Strategicznych Projektéw
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e-mail: bkurasz@wzkvictoria.pl

I. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest spetnienie wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ. Niespetnienie
w ocenie Zamawiajgcego wymagan SIWZ moze spowodowad odrzucenie oferty.

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw

kodeksu cywilnego, okresla jedynie wymagania, jakie winni spetniac¢ oferenci.

Zamawiajacy ztozy Zaméwienie jesli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postepowania.

Warunkiem ztozenia Zamodwienia jest wyrazenie zgody przez wtasciwe organy Spétki.

Oferta moze by¢ zmieniona lub wycofana do uptywu terminu sktadania ofert.

Ogtoszenie oraz warunki postepowania mogg by¢ w kazdym czasie zmienione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odwotania postepowania i jego uniewaznienia w kazdym czasie.

Oferent bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu

postepowania zaréwno w czesci jak i w catosci Podwykonawcy.

Brak zaptaty przez Oferenta wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane

jako nienalezyte wykonanie Zamdéwienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.

9. Oferent nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu zadnej wierzytelnosci wynikajgcej
z Zamowienia/Umowy.

w

Nous

o

I. Wykluczeniu z udziatu w postepowaniu podlegaja
e Wykonawcy i uczestnicy postepowan wystepujacy na listach sankcyjnych unii Europejskiej, przyjetych
wobec Rosji i Biatorusi (Rozporzadzenie 765/2006 i Rozporzgdzenie 269/2014);
e Wykonawcy i uczestnicy postepowan, wystepujacych na liscie sankcyjnej MSWiA.
Zatgczniki:
Zatgcznik Nr1 -rys 1
Zatacznik Nr 2 - rys 2
Zatacznik Nr 3 - rys 3
Zatacznik Nr 4 - rys 4

Zatacznik Nr 5 - projekt umowy

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. SIWZ rozbudowa sieci monitoringu zaktadowego - budowa kanalizacji kablowej.pdf

2. Zatacznik nr 1 do SIWZ - rys_1.pdf

3. Zatacznik nr 2 do SIWZ - rys_2.pdf

4. Zatacznik nr 4 do SIWZ - rys_4.pdf

5. Zatacznik nr 3 do SIWZ - rys_3.pdf

6. Zatgcznik nr 1 do SIWZ - umowa kanalizacja kablowa monitoring.pdf

7. Zatacznik Nr 1 do Oswiadczenia.pdf

8.  Zatacznik Nr 2 do Oswiadczenia.pdf

PRODUKTY

nOSN s | Jednosta | Kategors
,Rozbudowa sieci monitoringu

1. zaktadowego - budowa kanalizacji 1 komplet Inne

kablowej w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium Sposéb
Lp. Kryterium Waga Zmienne naliczania Sktadowa oceny
punktéw
1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
Brak pozycji
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKEADANIE OFERT
Zezwdl na sktadanie ofert czeSciowych nie
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw nie
Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych tak

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach nie
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych nie
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